
Karta danych technicznych

Uszczelnienie profilowe-P
Uszczelnienie elementów podłogowych i kaset sufitowych oraz uszczelka w przypadku styków
ścian ze ściętą krawędzią do mocowania przez zszycie.

Dostępne wymiary
Numer artykułu Typ Szerokość rolki Długość rolki Grubość Zawartość kartonu

3P5 P 5,5 SK* 9 mm 100 m 5.5 mm 6 rolek

3P12 P 12 20 mm 100 m 12 mm 5 rolek

3P17 P 17 27 mm 50 m 17 mm 3 rolki

Dane techniczne

Skład surowcowy

Wąż z kauczuku

komórkowego EPDM
ze ściętą krawędzią do
mocowania lub

samoprzylepny.

Wartość Sd ca. 65 m

Odporność na temperatury -40–150 °C Kolor Czarny

Odporność UV
Odporny bez

ograniczeń
Odporność na starzenie > 50 lata

Składowanie W suchym i chłodnym Właściwości uszczelniające

Aby uszczelnić przy

ciśnieniu 50 paskali,
szerokość szczeliny
nie może przekraczać

maksymalnie 75%
wysokości profilu.

Zalety

Nie wchłania wody, woda nie wpływa na

materiał

Wysoka odporność na działanie

temperatury

Stabilność chemiczna, EPDM nie zmienia

się w przypadku zetknięcia z innymi

materiałami

Nie zawiera plastyfikatorów i dodatków,

nadaje się do recyklingu

Odporne na obciążenie ściskające

Zamierzone zastosowanie

Uszczelnienie elementów podłogowych,

kaset sufitowych i styków ścian

Ze ściętą krawędzią do mocowania przez

zszycie
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Wytyczne dotyczące przetwarzania

Uszczelnienie profilowe-P

Info

Uszczelnienie P 5,5 jest samoprzylepne, w celu zabezpieczenia powinno być jednak zszyte na końcach. Uszczelnienia P 12, 17 i 25

zszywane są za ściętą krawędź do mocowania.
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