
Technický list

ST těsnění
Izolace pomocí hadic z EPDM kaučuku přináší jedinečné výhody. Těsní proti vlhku, zimě, teplu,
větru a odvádí vodu. Díky uzavřeným buňkám mají také výborné vlastnosti izolace proti hluku.
Tento druh izolace se vyznačuje dobrou pružností a vysokou odolností proti stárnutí. Schválené
jako ochrana proti vzlínající vlhkosti P-5086/7244-MPA BS. Splňuje požadavky katalogu kritérií
Toxproof

Dostupné v následujících rozmìrech
Číslo položky Šířka role Délka role Tloušť ka Obsah kartonu

3ST100 100 mm 25 m 10 mm 10 Rolí

3ST150 150 mm 25 m 10 mm 8 Rolí

3ST175 175 mm 25 m 10 mm 6 Rolí

3ST200 200 mm 25 m 10 mm 6 Rolí

3ST250 250 mm 20 m 20 mm 3 Role

3ST420 420 mm 20 m 20 mm 2 Role

Technické údaje

Složení

2 hadice Ø 10 mm
nebo 20 mm z EPDM
buněčného kaučuku
na PE fólii 0,2 mm

Hodnota sd 130 m

Odolnost proti působení tepla -40–80 °C Barva
Černá, PE fólie modrá
průhledná

Odolnost proti stárnutí > 50 roky Skladovatelnost V chladu a suchu

Utěsňovací vlastnosti

Pro utěsnění při 50
Pascal může šířka
mezery činit
maximálně 75% výšky
profilu

Výhody

Neabsorbuje vodu, voda nemám vliv na
materiál

Vysoká teplotní stabilita

Chemická stabilita, při styku s ostatními
materiály se EPDM nemění

Neobsahuje změkčovadla ani přísady,
recyklovatelné

Vysoká odolnost proti stárnutí

Oblast použití

Utěsnění prahů a hotových stěnových
prvků

Proti vlhku

Proti chladu

Proti teplu

proti větru

Proti hluku
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Pokyny pro zpracování

ST těsnění

Info

Těsnění položte fólií nahoru, popř. ven. Může se položit i fólií dolů do maltového lože.
Při upevnění k hotovým prvkům fólii
upevněte sponkami.
Pozor: sponky se nesmí dostat skrz hadice!
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