W Technisches Datenblatt
TRELEBORG  Thermobond Rohrmanschette offen

Thermobond Rohrmanschetten werden zur Abdeckung von Rohrdurchfiihrungen verwendet. Das
Produkt verfiigt tiber einen Flansch zum HeiBluftverschweiBen mit der Abdichtung. Wenn es auf
Grund der Umstande nicht maglich ist, die Rohrmanschette von oben (iber das Rohr zu ziehen,
wahlen Sie die offene Rohrmanschette.

Vorteile Erhaltliche Dimensionen
o Geeignet zum HeiBluft verschweien Artikelnummer Typ Durchmesser
3MAN500 Offen 50 mm
3MAN1500 Offen 150 mm

Verwendungszweck

o Abdichten von Rohrdurchfiihrungen .
Technische Daten

Verarbeitungstemperatur -15-40°C Farbe Schwarz
Kihl und Trocken in
der

Lagerung Originalverpackung
lagern.

ISOCELL GmbH & Co KG ISOCELL France ISOCELL Sverige AB ISOCELL Schweiz AG ISOCELL Bureel Belgié
GewerbestraBe 9 170 Rue Jean Monnet Torshamnsgatan 35 Bahnhofstrasse 6 AuBenborner Weg 1 ISOCE LL

5202 Neumarkt am Wallersee 29490 Guipavas 164 40 Kista 9201 Gossau SG 4770 Amel www.isocell.com
+43 6216 4108 +33298421100 +4610-13025 01 +4171940 06 72 +3280399058 ’ :
office@isocell.at contact@isocell-france.fr info@isocell.se office@isocell.ch office@isocell.be

=/* 03_2026_DE



https://www.isocell.com/

Verarbeitungsrichtlinie

Thermobond Rohrmanschette offen

Info

Verarbeitungsrichtlinie auf Anfrage.
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