
03.2023_IT

SCHEDA PRODOTTO
PDBL_MA_UDOS_330_UV_TRAUFENBAHN_IT

Telo di gronda OMEGA UDOs 330 UV
Soluzione a lungo termine per proteggere il telo di sottotetto OMEGA UDOs 330 nell’area della gronda 
dai raggi UV. 

Giunzione del telo di sottotetto OMEGA UDOs 330 (330 g/m²; Resistenza ai raggi UV      5 mesi) con 
un PVC resistente ai raggi UV (650 g/m²; Resistenza ai raggi >10 anni).

   

UTILIZZO PREVISTO
 Q Per tetti a falde ventilati
 Q Inclinazione minima del tetto 1,5°
 Q Per la posa diretta sul tavolato in legno

VANTAGGI
 Q Maggiore protezione dai raggi UV nell’area della 

gronda

PRODOTTI CONSIGLIATI

Colla OMEGA N55

Nastro di guarnizione per chiodi OMEGA 
NDB DSK

OMEGA N55 RFU Bottiglia per il dosaggio

Angolo esterno OMEGA UDOs

Passatubo OMEGA UDOs

Nastro di guarnizione per chiodi OMEGA 
NDB ESK
OMEGA QSM Fondente per saldatura con 
solvente

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Tipo Standard

Larghezza rotolo 0,65 m

Lunghezza rotolo 30 m

Colore Grigio/grigio

DATI PRODOTTO 

Composizione Telo in PVC

Colore Grigio chiaro

Peso 650 g/m²

Resistenza ai raggi UV > 10 Jahre
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DIRETTIVE DI LAVORAZIONE

Telo di gronda OMEGA UDOs 330 UV

 INFO 
Il telo di gronda OMEGA UDOs 330 UV è posato come primo strato nell’area della gronda. Il telo in PVC deve essere raccordato 
alla grondaia, a tenuta d’acqua. Per l’ulteriore lavorazione si applicano le direttive relative al telo di sottotetto OMEGA UDOs 330 
nonché la direttiva di lavorazione Marchio di qualità per i teli di sottotetto. (”Gütesiegel für Unterdachbahnen”)

Nell’area della gronda è possibile eseguire le seguenti possibilità di raccordo:

 (1) 
Utilizzando una grondaia con il rivestimento in PVC è possibile termo-saldare il telo di gronda OMEGA UDOs 330 UV con la 
grondaia in modo omogeneo.

 (2) 
La grondaia deve essere sgrassata. (Eventualmente è possibile pulire la grondaia con il fondente per saldatura con solvente 
OMEGA QSM e un panno). Applicare la colla OMEGA N55 sulla grondaia pre-rettificata a grana grossa nonché inserire e premere il 
telo di gronda OMEGA UDOs 330 UV, OMEGA N55 ancora umido.

 (3) 
Pulire il punto adesivo dello strato inferiore del telo di gronda OMEGA UDOs 330 UV e la grondaia con un panno inumidito legger-
mente con il fondente per saldatura con solvente OMEGA QSM ed incollare sulla grondaia con due strisce adesive butiliche.


