
Technische fiche

UNI Primer
UNI Primer is een hoogwaardige, oplosmiddelhoudende kunstharsprimer die dient voor de
voorbereiding van de ondergrond om de hechting te optimaliseren van koudklevende plakbanden,
koudzelfklevende onderdakfolies enz. Bruikbaar op alle zuigende, minerale ondergronden zoals bv.
beton, baksteen, hout enz. De voordelen ten opzichte van een bitumenprimer zijn de volgende:
temperatuurbestendig tot 100 °C en kan ook bij -10 °C nog verwerkt worden; dringt tot 3 mm diep in
het oppervlak en vormt een vaste verbinding tussen werkmaterialen en lijm; snelle uithardingstijd:
in de zomer ca. 15 min., in de winter 30 - 45 min.

Verkrijgbaar in volgende afmetingen
Artikelnummer Houder Inhoud Kartoninhoud

3ALLW1 Kan 1 l 9 Stuk

3ALLW5 Busje 5 l 1 Stuk

Produktgegevensblad

Temperatuurbestendigheid 100 °C Verwerkingstemperatuur -10–35 °C

Droogtijd zomer / winter 10 min / 30 - 45 min Verbruik 5 m² / liter

Opslag
12 Maanden

ongeopend; Attentie:
licht ontvlambaar

Voordelen

Sterke verbetering van de hechtbrug

Verwerkbaar vanaf -10 °C

Bestand tegen temperaturen tot +100 °C

Snel uitdrogend en spaarzaam qua

verbruik

Vooral in de winter aanbevolen
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Verwerkingsrichtlijn

UNI Primer

Gebruik

De UNI Primer gelijkmatig met rol of borstel aanbrengen (poreuze oppervlakken tweemaal instrijken) en laten drogen. 

Alleen in geventileerde ruimtes gebruiken!



Oplosmiddelbestendige handschoenen en veiligheidsbril dragen!
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