Prednosti

e Silna lepiaca vlastnost k podkladom

e Spracovatelnost od -

o Stabilny do+100°C

10°C

o Rychle schnutie a Gisporna spotreba

o (Odportca sa najma v zimnom obdobi
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Technicky list

UNI Primer

UNI Primer Vlysokokvalitny zakladovy nater zo syntetickej Zivice, obsahujtici rozptstadla. Nater sa
pouziva k pripravam podkladov k optimalnemu lepeniu lepiacich pasok alebo streSnych fdlii za
studena. Nater sa da pouzit pre vSetky savé, minerélne podklady ako napr. betdn, tehly, drevo atd.
Vyhody proti bitimenovym naterom: nater je odolny az do teplot 100°C a moZe sa nanasat aj pri
teplote -10°C. Nater prenika do podkladov az do hibky 3mm a tvori pevné spojenia medzi
materidlom a lepidlom. Nater ma rychly schnlici Gi¢inok, v lete ca. 15min., v zime 30 - 45 min.

Dostupné v nasledujticich rozmeroch

Cislo vyrobku Obsah balenia Obsah Obsah karténu
3ALLW1 Doza 1l 9 Kusy
3ALLWS Plechovka 51 1Kus

Technické udaje

Odolnost proti pésobeniu tepla 100°C Teplota pri spracovani -10-35°C
Doba schnutia v lete / vzime 10min/30-45min  Spotreba 5m?/ liter
12 Mesiacov v

uzavretom baleni;
lahké vznietenie - pri

Skladovatelnost skladovatelnosti
vyrobku dodrzujte
bezpecnostné
predpisy
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Usmernenie pre spracovanie

UNI Primer

Pouzitie g
Spracovavany podklad musi byt rovny, pevny, bez prachu a mastnoty. UNI Primer nater natriet rovnomerne s valéekom alebo J ﬂ ‘
Stetkou (porézne povrchy dvakrat natriet) a nechat uschnut. 2 T
Pouzivat len vo vetranych priestoroch! § g

Noste vhodné rukavice a ochranné okuliare!
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