Technicky list Ok O

vibradyn EKS HL3000 oddelovaci &

y v
kotuc
Elasticka podlozka na odizolovanie zvukovych mostov, ktoré vznikaju prostrednictvom
skrutkovych spojov.
Prednosti Dostupné v nasledujticich rozmeroch
o Uginna izol4cia otrasov a odizolovanie Uislo vyrobku Tvp Priemer Farba
vibrécii 5VDHLEKS37 vibradyn EKS HL3000 oddelovaci kotu¢ 37 mm Modréa

e Dlhodobo konstantné vlastnosti materialu
Technické udaje
Hribka 125mm Farba Modra
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Usmernenie pre spracovanie

vibradyn EKS HL3000 oddelovaci kotuc

Spracovanie

Oddelovacia podlozka Vibradyn EKS HL3000 sa pouziva ako podlozka pod skrutky s tanierovou hlavou alebo bezné skrutky do
dreva s podlozkou. Na ticinné oddelovanie zabezpecte, aby bola oddelovacia podlozka spravne pritlacena. Skrutka musi byt
dotiahnuta tak, aby doslo k pritlaceniu. Maximalne pritlacenie by nemalo prekrocit prehibenie 015 %.

Pouzitie skrutkového spoja stropu

Na dosiahnutie dosledného odizolovania zvuku sa uistite, Ze sa hriadel skrutky nedotyka stropu, ktory ma byt odizolovany. Na
tento tcel sti vhodné predovsetkym skrutky s ¢Giastoénym zavitom a zodpovedajlicim vacsim predvitanym otvorom v strope. Pozri
ved/ajsi nakres.

Statika

PouZitie oddelovacej podlozky Vibradyn EKS HL 3000 mdZe ovplyvnit absorpciu sily spojovacieho prvku. V tejto stvislosti nie st k
dispozicii Ziadne vysledky merani. Pouzivatel je zodpovedny za odhad poctu dalSich spojovacich prvkov, ktoré mozu byt potrebné.

%L

\
\
|
|
|
/
/
/

ISOCELL GmbH & Co KG ISOCELL France ISOCELL Sverige AB ISOCELL Schweiz AG ISOCELL Bureel Belgié

GewerbestraBe 9 170 Rue Jean Monnet Torshamnsgatan 35 Bahnhofstrasse 6 AuBenborner Weg 1 ISOCELL
5202 Neumarkt am Wallersee 29490 Guipavas 164 40 Kista 9201 Gossau SG 4770 Amel www.isocell.com
+43 6216 4108 +33298421100 +4610-13025 01 +4171940 06 72 +3280399058

office@isocell.at contact@isocell-france.fr info@isocell.se office@isocell.ch office@isocell.be

x
172}
©
N
[=3
~
©
=



https://www.isocell.com/

