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Avantages

e Flexibilite extréme
o Peut étre recouvert d’enduit

e Patch d'étanchéité intégré en caoutchouc
butyle

o Résistance au vieillissement

Domaines d’application

e Conduites de ventilation
e Conduites solaires

ISOCELL GmbH & Co KG ISOCELL France
GewerbestraBe 9 170 Rue Jean Monnet
5202 Neumarkt am Wallersee 29490 Guipavas

+43 6216 4108 +33298421100
office@isocell.at contact@isocell-france.fr

Fiche technique

Manchon de cable non tissé
butylique

5
5

Pour I'étanchéification rapide et durable, par exemple, des passages a travers les maconneries, les
panneaux de fibres de bois, les sols en béton, I'acier, les matiéres plastiques, etc. Le manchon
hautement élastique est doté d’un col adhésif en butyle non-tissé, il offre une adhésivité
extrémement élevée, il est résistant a la déchirure et il peut étre recouvert d'un enduit.

Disponible dans les dimensions suivantes

Code article Type Largeur Longueur  Pour passages Pour passages
3RGD50VB RGD 230mm 230 mm 50 mm 70 mm
3RGDT5VB RGD 230mm 230 mm 75mm 90 mm

Caracteristiques techniques

Caoutchouc EPDM,
patchd " étanchéité
Composition recouvertd " une Résistance a la température
feuille étanche en alu.
Adhésif en butyle

Température de miseenceuvre  4°C Couleur

Stockage Au frais et au sec

ISOCELL Sverige AB ISOCELL Schweiz AG ISOCELL Bureel Belgié
Torshamnsgatan 35 Herbergstrasse 29 AuBenborner Weg 1
164 40 Kista 9524 Zuzwil 4770 Amel
+4610-130 2501 +4171940 06 72 +3280399058
info@isocell.se office@isocell.ch office@isocell.be

Contenu du carton
4 Pigces

4 Pieces

-30-130°C

Gris
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Directive de traitement

Manchon de cable non tissé butylique

Info

Faire glisser le manchon en caoutchouc sur le tuyau et le fixer sur le support a I'aide du patch d’étanchéité. Le diamétre du
manchon choisi doit correspondre aux dimensions du passage de tuyau ! Les matériaux a traiter doivent étre exempts de
poussiéres et de graisse, les supports doivent en outre étre secs et solides. Un traitement préalable avec I'apprét d'adhérence
BUBI LF ou I'apprét UNI est recommandé pour les supports poreux comme p.ex. les panneaux dérivés du bois mi-durs, le béton
etc. Plus la pression exercée est forte, meilleure est I'adhérence du patch d’étanchéité.
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