
Technický list

Butylová manžeta na rúry s
netkanou textíliou
Na rýchle a trvanlivé utesnenie priestupov, napr. cez murivo, drevovláknité dosky, betónové
podlahy, oceľ, plasty atď. Vysoko elastická manžeta má netkaný butylový lepiaci golier, ponúka
mimoriadne vysokú lepiacu silu, je odolná proti roztrhnutiu a možno ju omietnuť.

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch
Číslo
výrobku Typ Šírka Dĺžka

pre penetračné body s
priemerom

pre penetračné body s
priemerom

Obsah
kartónu

3RGD50VB RGD
230
mm

230
mm 50 mm 70 mm 4 Kusy

3RGD75VB RGD
230
mm

230
mm 75 mm 90 mm 4 Kusy

Technické údaje

Odolnosť proti pôsobeniu tepla -30–130 °C Teplota pri spracovaní 4 °C

Farba Šedá Skladovateľnosť V suchu a v chlade

Prednosti

Mimoriadne flexibilná

Možno ju omietnuť

Integrovaná tesniaca páska z
butylkaučuku

Odolné proti starnutiu

Oblast použitia

Odvzdušňovacie vedenia

Solárne vedenia
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Usmernenie pre spracovanie

Butylová manžeta na rúry s netkanou textíliou

Info

Kaučukovú manžetu natiahnite na rúru a pomocou integrovanej tesniacej pásky ju prilepte k podkladu. Priemer zvolenej manžety
musí mať rozmer zodpovedajúci priemeru potrubia!
Spracovávané materiály musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia
byť tiež suché a nosné.
V prípade poréznych podkladov, ako sú mäkké drevovláknité dosky, betón atď., odporúčame použiť
základný náter BUBI LF alebo UNI Primer. Čím vyššia je prítlačná sila, tým lepšia je priľnavosť tesniacej náplasti.
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