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Prednosti

e Ekstremno fleksibilno

e MozZnost zakrivanja z ometom

o Integriran tesnilni trak iz butil kavCuka
e Casovno obstojna

Podrocja uporabe

o (Qdzracevalnivodi
o Solarni kabli
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Tehniéni podatkovni list rEl [=]

Koprenasto-butilni cevni tulec [a]

Za hitro in trajno zatesnitev prebojev, npr. skozi zidove, vezane plo$ce, betonska tla, jeklo, umetne
mase itd. Visokoelasti¢en tulec je opremljen s koprenasto-butilno lepilno prirobnico, nudi izjemno
visoko adhezijsko silo, je odporen proti trganju in ga je mogoce obdati zometom.

Dobavljivo v sledecih dimenzijah
Stevilkaizdelka Tip Sirina Dolzina  Zapreboje s premerom  Za preboje s premerom  Vsebina kartona
3RGD50VB RGD 230 mm 230 mm 50 mm 70 mm 4 kosov

3RGDT75VB RGD 230 mm 230mm 75mm 90 mm 4 kosov

Tehnicni list
Temperaturna obstojnost -30-130°C Temperatura obdelave 4°C

Barva Siva Skladis¢enje Na suhem in hladnem
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Smernice za obdelavo

Koprenasto-butilni cevni tulec

Info

KavCukov tulec povlecite prek ceviin z vgrajenim lepilnim trakom prilepite na podlago. Premer izbranega tulca mora imeti za
cevni preboj ustrezne dimenzije! Za obdelavo predvideni materiali morajo biti brez prahu in brez mas$cob. Podlaga mora biti suha
in nosilna. Pri poroznih podlagah, kot so lesne mehke vlaknaste plosce, beton itd., se priporoca predhodni premaz z BUBI LF
lepilnim temeljnim premazom (primer) ali UNI temeljnim premazom (primer). Cim moéneje pritisnete lepilni trak ob povrsino, tem
mocne;si je lepljeni spoj.
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