Technisches Datenblatt

WoodyCell

WoodyCell ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Die guten Warmedammeigenschaften
halten nicht nur die Kalte im Winter, sondern auch die Hitze im Sommer drauBen. In Summe
erfiillen die nattirlichen Eigenschaften der Holzfaser in Verbindung mit dem ISOCELL
Einblassystem auch hochste Anspriiche an Wohnraumklima und Energieeinsparung.
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Einsatzbereich Technische Daten
) ) AT: 0,039 W/(m*K);
o Zum Einblasen bei: Neubau oder Bemessungswert i i
Sanierung, Dachschrégen, oberste Dlbssuic ETA-17/0622 Wérmeleitfahigkeit CH_‘ 0,038 W/ m*K )
. DE: 0,040 W/(m*K)
GeschoBdecken, Zwischendecken, AuBen-
und Innendwénde in Standerbauweise Nennwert Warmeleitfahigkeit 0,039W / (m*K) Einbaudichte ~32-45kg [/ m?
usw. .
. . Rohdichte offen aufblasen
Rohdichte einblasen ~38- 45 kg/m® ISOCELL France ~32-38kg/m?
Vorteile Wasserdampfdiffusionswiderstand j1=1-3 spezifische Wirmekapazitt 2100/ kg*K
e Sehrgute Warmedammwerte Stromungswiderstand r==5kPas/m? Brandverhalten E/B2

e (uter Hitzeschutz

¢ Nachhaltiges Produkt

o Kein Dammmaterial schleppen
e Schnell und sauber

o \Verschnittfrei und fugenlos
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office@isocell.at
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164 40 Kista
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info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
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9201 Gossau SG
+4171940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel Belgié
AuBenborner Weg 1
4770 Amel
+3280399058
office@isocell.be
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