
Technische Daten

Einsatzbereich

Zusammensetzung Dämmstoff aus losen ungebundenen Holzfasern

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit
AT: 0,039 W / ( m*K                                                                   
CH: 0,038 W / ( m*K )                                   
DE: 0,040 W / ( m*K )

Brandverhalten E/B2

Zulassung ETA- 17/0622

Einbaudichte ~ 32 - 45 kg / m³

Nennwert Wärmeleitfähigkeit 0,038 W / ( m*K )

Wasserdampfdiffusionswiderstand μ = 1 - 3

Strömungswiderstand r = ≥ 5 kPa s / m²

spezifische Wärmekapazität 2100 J / kg*K

•	 Beste Wärmedämmwerte
•	 Hervorragender Hitzeschutz
•	 Nachhaltiges Produkt
•	 Kein Dämmmaterial - schleppen
•	 Schnell und sauber
•	 Verschnittfrei und fugenlos

Zum Einblasen bei: Neubau oder Sanierung,
Dachschrägen, oberste Geschoßdecken,
Zwischendecken, Außen- und Innendwände in
Ständerbauweise usw.

WOODYCELL
Technisches Datenblatt

WOODYCELL ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Die guten Wärmedämmeigenschaften halten nicht nur die Kälte im Winter, sondern auch die 
Hitze im Sommer draußen. In Summe erfüllen die natürlichen Eigenschaften der Holzfaser in Verbindung mit dem ISOCELL Einblassystem auch höchste 
Ansprüche an Wohnraumklima und Energieeinsparung.
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Vorteile

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 
5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108 
office@isocell.at

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490  Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00 
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01 
info@isocell.se

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be 


