
Caractéristiques techniques

Domaine d‘application

Désignation Ouate de cellulose ISOCELL F

Protection contre l’incendie
Adjuvants : 10% de composants minéraux, dont 3%
d’acide borique

Certification

DTU 45-11 – Isolation thermique de combles par soufflage
d’isolant en vrac.
Avis Technique 20/13-289 - Insufflation/ Projection
humide. 
ACERMI N° 12 / D/ 151 / 779

Contrôle de qualité par experts extérieurs CSTB / LNE

Résistance à l’écoulement
avec 30 kg/ m³ ... r ≥ 5,3 kPa.s/ m²
avec 50 kg/m³ ... r ≥ 25,1 kPa.s/ m²

Densité horizontale, soufflage ρ = 25 - 40 kg/m³

Valeur nominale de la conductivité,
25-40 kg/m³ λD = 0,039 W/(m∙K)

Densité projection humide ρ = 35 - 45 kg/m³

Valeur nominale de la conductivité λD= 0,041 W/(m∙K)

Densité insufflation ρ = 50 - 60 kg/m³

Valeur nominale de la conductivité,
40 – 60 kg/m³ λD = 0,041 W/(m∙K)

Résistance à l’écoulement
r = 8,1 kPa. s / m² pour 30 kg / m³;
r = 46,3 kPa. s / m² pour 55 kg / m³

Humidité normale max. 12 % max. 12 %

Capacité thermique spécifique 2,11 kJ / kg.K

•	 Très bonnes valeurs d’isolation thermique
•	 Protection optimale contre la chaleur
•	 Isolation phonique optimale
•	 Protection élevée contre l’incendie
•	 Régulation de l’humidité
•	 Sans chutes et sans joints
•	 Rapide et propre
•	 Protection efficace de l‘environnement et du 	
	 climat

La cellulose est utilisée dans les nouvelles 
constructions ainsi que dans les rénovations 
comme matériau isolant à insuffler dans les 
toitures, murs, plafonds et sols

Ouate de cellulose ISOCELL F
Fiche technique

La cellulose ISOCELL est un isolant thermique naturel en ouate de cellulose, obtenu par le recyclage de papier journal propre et trié. Pour optimiser la 
protection contre l’incendie, des sels minéraux ont été ajoutés. La production est réalisée dans le respect des critères de qualité très stricts et sur nos 
propres installations en France, en Belgique, en Autriche, en Allemagne et en Suède. La cellulose ISOCELL est un produit ouvert à la diffusion et régulateur 
d‘humidité. Les bonnes propriétés thermiques de cet isolant permettent non seulement de garder le froid à l’extérieur en hiver, mais également de laisser 
la chaleur dehors en été. En somme, les propriétés naturelles de la ouate de cellulose combinées au système d’insufflation ISOCELL satisfont aux exigen-
ces les plus strictes de climat intérieur et d’économie d’énergie.
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Avantages

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 
5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108 
office@isocell.at

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490  Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00 
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01 
info@isocell.se

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be 

Information sur le niveau d‘émission de substan-
ces volatile dans l‘air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions à C 
fortes émissions).

CELLULOSE INSUFFLATION/PROJECTION
Avis technique 20/13-289
Validité jusqu‘au 30/06/2027
CELLULOSE SOUFFLAGE
LE DTU 45.11 remplace notre Avis Technique

CERTIFICAT ACERMI
N° 12/D/151/779
www.acermi.com
Validité jusqu‘à fin
Décembre 2026


