
Dati tecnici

Vorteile Campo di impiego

Composizione
Materiale isolante composto da fibre incoerenti di cellulosa 
sfusa

Valore di dimensionamento 
Conduttività termica

AT: 0,038 W / ( m*K                                                                   
EU: 0,038 W / ( m*K )                                   
DE: 0,039 W / ( m*K )

Reazione al fuoco
Austria: ≥ 100 mm / B-s2, d0
Deutschland: B 2 nach DIN 4102

Omologazione ETA- 06/0076

Densità di posa 28-65 kg / m³

Valore nominale Conduttività termica 0,037 W / ( m*K )

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 3

Resistenza al flusso
r = 8,1 kPa. s / m² con 30 kg / m³;
r = 46,3 kPa. s / m² con 55 kg / m³

Capacità termica specifica 2,11 kJ / kg K

•	 Ottimi valori di isolamento termico
•	 Eccellente protezione contro il calore
•	 Isolamento acustico ottimale
•	 Elevata protezione antincendio
•	 Regola l’umidità
•	 Senza sfridi e giunti
•	 Rapido e pulito
•	 Efficace protezione dell‘ambiente e del clima

Il materiale isolante cellulosa viene impiegato 
sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristruttu-
razioni come materiale isolante da insufflare in 
tetti, pareti, soffitti e pavimenti.

Fibra in cellulosa ISOCELL
Scheda Tecnica

La cellulosa ISOCELL è un isolamento termico naturale in fibre di cellulosa, ottenuto riciclando carta di giornale pulita, dello stesso tipo. Per ottimizzare 
la protezione antincendio vengono aggiunti sali minerali. La produzione avviene nel rispetto dei criteri qualitativi più rigorosi nei propri impianti siti in 
Austria, Belgio, Germania, Francia e Svezia. La cellulosa ISOCELL è aperta alla diffusione e regola l’umidità. Le buone proprietà termoisolanti proteggono 
non solo dal freddo in inverno, ma anche dal calore estivo. Nel complesso, le proprietà naturali della fibra in cellulosa, unitamente al sistema di insufflag-
gio ISOCELL, soddisfano anche i massimi requisiti in termini di condizioni climatiche dell’ambiente abitativo e risparmio energetico.
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Vantaggi

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 
5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108 
office@isocell.at

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490  Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00 
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01 
info@isocell.se

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be 


