Technisches Datenblatt

ISOCELL Zellulosefaser

ISOCELL Zellulose ist eine natiirliche Warmedammung aus Zellulosefasern, die durch Recycling von sauberem, sortenreinem Tageszeitungspapier ent-
steht. Um den Brandschutz zu optimieren werden mineralische Salze beigemengt. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung strengster Qualitatskriterien
in eigenen Anlagen in Osterreich, Belgien, Deutschland, Frankreich und Schweden. ISOCELL Zellulose ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Die
guten Warmedammeigenschaften halten nicht nur die Kalte im Winter, sondern auch die Hitze im Sommer drauBen. In Summe erfiillen die natiirlichen
Eigenschaften der Zellulosefaser in Verbindung mit dem ISOCELL Einblassystem auch hochste Anspriiche an Wohnraumklima und Energieeinsparung.

Technische Daten

Zusammensetzung Dammstoff aus losen ungebundenen Zellulosefasern
AT:0,038 W/ (m*K

EU:0,038 W/ (m*K)

DE: 0,039 W/ (m*K)

Bemessungswert Warmeleitfahigkeit

Austria: >100 mm / B-s2, d0

Brandverhalten Deutschland: B2 nach DIN 4102
Zulassung ETA-06/0076

Einbaudichte 28-65kg / m?

Nennwert Warmeleitfahigkeit 0,037TW /(m*K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand pn=3

r=8,1kPa.s/m?bei 30 kg / m;

Stromungswiderstand r=46,3kPa. s / m2bei 55 kg / m*
spezifische Warmekapazitat 211kJ/ kgK
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Q?}Hfﬁ?}’f Der Dammstoff Zellulose kommt im Neubau o Sehrgute Warmedammwerte
sowie auch bei Sanierungen als lose Einblas-  Hervorragender Hitzeschutz
dammung in Dach, Wand, Decke und Boden o Optimale Schalldammung
zum Einsatz. » Hoher Brandschutz

o Reguliert Feuchtigkeit
 \Verschnittfrei und fugenlos

o Schnell und sauber

o Effektiver Umwelt- und Klimaschutz
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