ISOblow
REMORQUE

La remorque ISOblow est spacieuse, facilement
manipulable et résistante. Ses dimensions sont idéales
pour transporter la machine a insuffler, les accessoires
d'insufflation et de petites quantités de cellulose.

ISOCELL met a disposition plusieurs modeles d'inscrip-
tion avec votre logo et votre adresse d’'entreprise.

La remorque est verrouillable. En option, des
rayonnages peuvent étre montés pour les petits acces-
soires d'insufflation.
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EQUIPEMENT

* Remorque avec axes doubles,
version avec freinage

e Barre de remorquage en V

« Plancher intérieur en panneau
contreplagué marine 18 mm,
y compris boucles de fixation
ajustables

« Montage en panneaux
sandwiches, ép. 20 mm, avec
ancres polyuréthane

e Essieux a suspension en
caoutchouc avec tube axial
galvanisé et mécanisme
automatique de marche arriere

« Rabats latéraux gauche, droite
et arriere, ouvrant vers le haut
(y compris soutien par vérins
pneumatiques)

« Variante:

hayon pont arriere blanc (charge

max. 1 000 kg)

e Inscription individualisée -
impression numérique

DONNEES TECHNIQUES

Type

Commande de freinage

Charge utile / charge admissible
Dimensions totales (LxlxH)
Longueur intérieure

Hauteur int. coffre

Hauteur chargement
Pneumatiques

Art. n°:

ISOCELL GmbH & Co KG
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EQUIPEMENT INTERIEUR

» 3x différentes variantes de caisse
pour arrimer les accessoires
d'insufflation

 Eclairage intérieur par bandes
LED continues

 Interrupteur automatique pour
traction par véhicule ou alim. ext.
pour éclairage

« Fixation machine et composants
supplémentaires

« Branchement électrique avec
lignes de distribution

» Tubage et cablage

Accessoire en option — non fourni

GFK 320
jusqu'a 2.500 kg
1.630 kg
4,625 x2.110 x 2.600 mm
3.185 mm

2.085 mm
env. 620 mm

10" Pneumatiques de qualité
610504
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5.635%x2.110 x 2.600 mm
4.185 mm

GFK 420

1.475 kg

610501
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