Technisches Datenblatt

Die Vorteile liegen auf der Hand

« Zwei Turbinen erzeugen eine sehr hohe Luftleis-
tung

« Bestens auch fiir Holzfaser-Dammstoffe geeignet

« Elektronisch regelbarer Materialschieber

« Einfache Befiillung tiber die groBe Einfiillklappe

« Hohes Fassungsvermogen des Aufsatzes

« Vorratsbehalter mit vier Auflockerungswellen

« Sehr gute Auflockerung - auch bei hart verpress-
ten Ballen

« Ideal fiir groBe Baustellen und dem Einsatz in der
Vorfertigung

« Geeignet fiir 16-A und 32-A Betrieb

« Flexibel einsetzbar auf Baustellen mit unter-
schiedlichen Stromanschliissen

Alle weiteren Vorteile und Informationen finden sichim
Bereich Produkte auf unserer Website:
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ISOCELL GmbH & Co KG
GewerbestraBe 9

5202 Neumarkt a. W.
Tel: +436216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France

170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas

Tel: +33298421100
contact@isocell-francesfr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
16440 Kista

Tel: +4610-130 2501
info@isocell.se

Technische Daten
Abmessungen (mm)
Gewicht- kg
Fassungsvermaogen
Ruhrwerk
Schleusenantrieb
Zusatzhackslerleistung
Schlauchanschluss
Gesamtleistung
Elektrische Anschlussleistung
Max. Ausblasdruck 16A
Max. Ausblasdruck 32A
Max. Luftmenge 16A
Max. Luftmenge 32A
Offen Aufblasen
Verdichtet Einblasen

ISOCELL Funkfernsteuerung

Zubehor
Funkfernsteuerung 10.0; V4

ISOblow PROFI TwinTurbo 16A/32A

Die ISOblow PROFI TwinTurbo 16/32 ist ausgestattet mit zwei 5 Stufen Turbinen und einem 11 KW
Frequenzumrichter - ein wahres Kraftpaket fiir professionelle Einblaser! Mit einer Gesamtleistung
von 13,75 kW erreicht die Maschine Luftvolumenstromwerte von tiber 820 m3/h und einen Luft-
druck von bis zu 720 mbar bei 32 A Absicherung - ideal fiir anspruchsvolle Anwendungen mit
Zellulose und Holzfaser-Dammstoffen. Die Maschine kann jedoch flexibel sowohl mit 16 A als auch
mit 32 A betrieben werden. Der Anschluss erfolgt standardmaBig tiber einen 32 A-Geratestecker.
Fiir den Einsatz an 16 A liegt ein Adapter (32 A auf 16 A) sowie ein passendes 16 A-Anschlusskabel
bei. Damit ist die Profi TT 16/32 ideal fiir den flexiblen Einsatz auf unterschiedlich ausgestatteten
Baustellen geeignet.
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~1800 kg/ h
~1200kg/ h

Regelung Luft / Regelung Materialschieber

Kabelfernbedienung ,,professionell“ 9-polig Set, 50m

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil

Tel: +41 719400672
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel Belgié
AuBenborner Weg 1
4770 Amel

Tel: +3280399058
office@isocell.be

ISOCELL

www.isocell.com
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