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Technisch gegevensblad

ISOblow PROFI TwinTurbo 16A/32A
De ISOblow PROFI TwinTurbo 16/32 is uitgerust met twee 5-traps turbines en een 11 kW frequen-
tieomvormer – een echt krachtpatser voor professionele inblaaswerkzaamheden! Met een totaal 
vermogen van 13,75 kW bereikt de machine luchtvolumestromen van meer dan 820 m³/u en een 
luchtdruk tot 720 mbar bij een 32 A-zekering – ideaal voor veeleisende toepassingen met cellulose 
en houtvezelisolatiematerialen. De machine kan echter flexibel worden gebruikt met zowel 16 A als 
32 A. De aansluiting gebeurt standaard via een 32 A-apparaatstekker. Voor gebruik op 16 A wordt 
een adapter (32 A naar 16 A) en een passende 16 A-aansluitkabel meegeleverd. Daarmee is de Profi 
TT 16/32 ideaal voor flexibel gebruik op bouwplaatsen met verschillende uitrustingen.

De voordelen liggen voor de hand

•	Twee turbines produceren een zeer hoge lucht-
capaciteit

•	Ook uiterst geschikt voor houtvezelisolatie
•	Elektronisch regelbare materiaalschuif
•	Eenvoudige materiaaltoevoer via de grote 

vulklep
•	Opzetstuk met grote inhoud
•	Voorraadbunker met vier loswoelassen
•	Erg goede loswoeling – ook bij hard samenge-

perste balen
•	Ideaal voor grote bouwwerven en gebruik in de 

prefabricage
•	Geschikt voor gebruik met 16 A en 32 A
•	Flexibel inzetbaar op bouwplaatsen met verschil-

lende stroomaansluitingen

 Alle andere voordelen en informatie  vindt u in het gedeelte 
Producten op onze website: 

Technische gegevens

Afmetingen (mm) 1384 x 1015 x 1800 mm

Gewicht- kg 470 kg

Maximale inhoud 1191 l

Roerwerk 1,1 kW

Aandrijving van de sluis 1,1 kW

Vermogen bijkomende hakselaar 0,55 kW

Slangaansluiting 3“ (76 mm)

Totaal vermogen 13,75 kW

Vermogen elektrische aansluiting 400V 50Hz 16A/32A

Max. uitblaasdruk 16A 600

Max. uitblaasdruk 32A 720

Max. lucht hoeveelheid 16A 720

Max. lucht hoeveelheid 32A 850

Open opblazen ~ 1800 kg/ h

Verdicht inblazen ~ 1200 kg/ h

Draadloze ISOCELL 
afstandsbediening Regeling lucht / regeling materiaalschuif

Accessoires

Radiografische afstandsbediening 10.0; V4

Kabelafstandsbediening “professioneel” 9-polig set, 50m



www.isocell.com 06
_2

02
6_

NL

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 
5202 Neumarkt a. W.
Tel.: +43 6216 4108 
office@isocell.at

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet 
29490  Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00 
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01 
info@isocell.se

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be 

ISOblow PROFI TwinTurbo 16A/32A
Technisch gegevensblad


