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Tehnični podatki

ISOblow PROFI TwinTurbo 16A/32A
ISOblow PROFI TwinTurbo 16/32 je opremljen z dvema 5-stopenjskima turbinama in 11 KW 
frekvenčnim pretvornikom – prava moč za profesionalne vpihovalce! S skupno močjo 13,75 kW 
stroj doseže pretok zraka več kot 820 m³/h in zračni tlak do 720 mbar pri 32 A varovalki – idealno 
za zahtevne aplikacije s celuloznimi in lesnimi vlaknenimi izolacijskimi materiali. Stroj pa se lahko 
fleksibilno uporablja tako z 16 A kot tudi z 32 A. Priključek je standardno izveden prek 32 A vtiča. Za 
uporabo pri 16 A je priložen adapter (32 A na 16 A) in ustrezen 16 A priključni kabel. S tem je Profi TT 
16/32 idealna za fleksibilno uporabo na različno opremljenih gradbiščih.

Prednosti so očitne

•	Dve turbini zagotavljata zelo veliko moč
•	Zelo primerno za izolacijske materiale iz lesnih 

vlaken
•	Elektronsko krmiljen drsnik za material
•	Enostavno polnjenje s pomočjo velike polnilne 

lopute
•	Visoka kapaciteta nastavka
•	Zalogovnik s štirimi gredmi za ločevanje
•	Zelo dobro ločevanje - tudi pri močno prešanih 

balah
•	Idealno za velika gredbišča in uporabo pri prefa-

briciranju
•	1x 400 V 16A/32A

 Vse dodatne prednosti in informacije  najdete v rubriki 
Izdelki na naši spletni strani: 

Tehnične specifikacije

Dimenzije (mm) 1384 x 1015 x 1800 mm

Teža- kg 470 kg

Kapaciteta 1191 l

Mešalo 1,1 kW

Pogon zapore 1,1 kW

Dodatna moč drobilnika 0,55 kW

Priključek za cev 3“ (76 mm)

Skupna moč 13,75 kW

Električna priključna napeljava 400V 50Hz 16A/32A

Maks. izpihovalni tlak 16A 600

Maks. izpihovalni tlak 32A 720

Maks. količina zraka 16A 720

Maks. količina zraka 32A 850

Odprto napihovanje ~ 1800 kg/ h

Kompr. Vpihovanje ~ 1200 kg/ h

ISOCELL radijski daljinski 
upravljalnik

Regulacij zraka / regulacija drsnika za 
material

Daljinski upravljalnik 10.0; V4

Kabelski daljinski upravljalnik „profesionalni“ 9-polni komplet, 50m
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