
www.isocell.com 06
_2

02
6_

SV

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 
5202 Neumarkt a. W.
Tel.: +43 6216 4108 
office@isocell.at

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet 
29490  Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00 
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01 
info@isocell.se

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be 

Tekniskt datablad

ISOblow PROFI TwinTurbo 16A/32A
ISOblow PROFI TwinTurbo 16/32 är utrustad med två 5-stegs turbiner och en 11 kW frekvensom-
vandlare – ett riktigt kraftpaket för professionella inblåsare! Med en total effekt på 13,75 kW uppnår 
maskinen luftvolymflöden på över 820 m³/h och ett lufttryck på upp till 720 mbar vid 32 A säkring 
– idealisk för krävande applikationer med cellulosa- och träfiberisoleringsmaterial. Maskinen kan 
dock köras flexibelt med både 16 A och 32 A. Anslutningen sker som standard via en 32 A-kontakt. 
För användning med 16 A medföljer en adapter (32 A till 16 A) samt en passande 16 A-anslutnings-
kabel. Detta gör Profi TT 16/32 idealisk för flexibel användning på byggarbetsplatser med olika 
utrustning.

Fördelarna är uppenbara

•	Två turbiner ger en mycket hög luftkapacitet
•	Passar utmärkt även för isoleringsmaterial av 

träfiber
•	Elektroniskt styrd materialspjäll
•	Enkel påfyllning via den stora påfyllningsluckan
•	Stor kapacitet hos påsatsen
•	Förvaringsbehållare med fyra omrörningsaxlar
•	Mycket bra luckring – även vid hårt pressade 

balar
•	Perfekt för stora byggarbetsplatser och för 

användning inom 
prefabricering

•	Lämplig för drift med 16 A och 32 A
•	Kan användas flexibelt på byggarbetsplatser 

med olika elanslutningar

 Alla ytterligare fördelar och information  finns i avsnittet 
Produkter på vår webbplats: 

Tekniska data

Mått (mm) 1384 x 1015 x 1800 mm

Vikt- kg 470 kg

Kapacitet 1191 l

Omrörare 1,1 kW

Slussdrivning 1,1 kW

Extra rivare 0,55 kW

Slanganslutning 3“ (76 mm)

Total effekt 13,75 kW

Elektrisk anslutningseffekt 400V 50Hz 16A/32A

Max. utblåsningstryck 16A 600

Max. utblåsningstryck 32A 720

Max luftmängd 16A 720

Max luftmängd 32A 850

Öppen blåsning ~ 1800 kg/ h

Slutna fack ~ 1200 kg/ h

ISOCELL fjärrkontroll Reglering luft / reglering materialspjäll

Tillbehör

Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4

Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m
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