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Karta techniczna

ISOblow SMART PLUS
ISOblow SMART PLUS to bardzo kompaktowa, lekka i łatwa w obsłudze maszyna do wdmuchiwania. 
Stosuje się ją przede wszystkim w sektorze termorenowacji, do izolacji połaci dachowych, do otwar-
tego nadmuchu na stropy lub do izolacji rdzeniowych murów ze szczeliną powietrzną.  Dwa solidne 
wałki rozdrabniające zapewniają rozluźnienie materiału izolacyjnego, a dwie wydajne dmuchawy 
zapewniają odpowiedni wydatek powietrza. W stosunku do wielkości maszyny, jej 5-komorowa 
śluza powietrzna jest wyjątkowo duża. Rozmiar śluzy powietrznej i 3-calowy króciec wylotowy 
gwarantują wysoką wydajność wdmuchiwania. 
Urządzenie do wdmuchiwania ISOblow SMART PLUS jest standardowo obsługiwane za pomocą 
pilota kablowego. Opcjonalnie, maszyna może być również obsługiwana za pomocą 4-kanałowego 
pilota radiowego. Ilość podawanego powietrza (prędkość pracy dmuchaw) jest regulowana na 
skrzynce sterowniczej. Ilość podawanego materiału jest regulowana za pomocą suwklapy nad 
śluzą powietrzną. Praktyczny stolik pomocniczy ułatwia załadunek maszyny materiałem.Maszynę 
można opcjonalnie doposażyć w zsyp nadstawny do jeszcze łatwiejszej pracy z granulowanymi 
materiałami sypkimi jak perlit czy granulat styropianu.

Korzyści jak na dłoni

•	Duży zbiornik magazynowy z dwoma wałami 
rozdrabniającymi

•	Stół podający jest zdejmowany
•	5-komorowa komora przeładunkowa z uszczel-

kami z odpornej na ścieranie gumy. Brak strat 
ciśnienia – niewielkie zużycie

•	Przepływ regulowany za pomocą zasuwy
•	Regulacja dozowania materiału za pomocą 

suwklapy
•	Łatwość przemieszczania maszyny dzięki dużym, 

pompowanym kółkom
•	Pracuje na prądzie jednofazowym

 Wszystkie pozostałe zalety i informacje  można znaleźć w 
sekcji Produkty na naszej stronie internetowej: 

Dane techniczne

Wymiary (mm) 850 x 655 x 1420 mm

Waga - kg 105 kg

Objętość zbiornika 225 l

Dmuchawa 2 x 1,4 kW

Króciec na wąż 3“ (76 mm)

Moc całkowita ~ 3,55 kW

Max. ciśnienie wylotowe 350 mbar

Max. objętość powietrza 360 m³/h

Zasilanie 230 V / 50 Hz, 16 A

Otwarty nadmuch ~ 600 kg/ h

Wdmuchiwanie w zagęszczeniu ~ 250 kg/ h

ISOCELL - zdalne sterowanie 
radiowe

Sterowanie przewodowe lub 4-kanałowe 
zdalne sterowanie radiowe

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania z przewodem o długości 50m i przełącznikiem

4-kanałowy pilot zdalnego sterowania TR
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