ISOblow SOLID

ISOblow SOLID je velmi kompaktny flakaci stroj
s jednoduchou obsluhou na spracovanie celulé-
zového izolacného materialu, ako aj schvalenych
volnych a sypkych izolacnych materialov. Plnenie
sa realizuje cez ndsypnik. Na prepravu je mozné
odobrat nadstavec odstranenim 2 skrutiek.
Dva hriadele rezacky v dolnej casti zasob-
nika zarucuju velmi dobré uvolnenie celulédzy.
Obsluhu zariadenia ISOblow SOLID a regulaciu
mnozstva vzduchu zaistuje radiové dialkové ovladanie.
Mnozstvo materialu je mozné regulovat ruénym
posuvnikom a nastavenim rychlosti priepuste pomocou
dialkového ovladania. To umoziuje velmi rovhomerné
dopravovanie mnozstva pri malych hribkach izolacie.

DIALKOVY RADIOVY OVLADAC ISOCELL:

Regulacia vzduchu / reguldcia rychlosti priepustu
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Prednosti

Velky zasobnik s dvoma hriadelmi rezacky

Jednoduché plnenie cez plniacu klapku

Velmi dobré uvolnovanie - aj pri tvrdo stlacenych balikoch

Nadstavec je odnimatelny

6-komorovy priepust s tesniacimi manzetami z gumy odolnej proti oderu.
Ziadna strata tlaku — nizke opotrebenie

Spatné klapky chrania dichadla pred zapchou

Dodavané mnozstvo nastavitelné pomocou posuvaca

Otacky priepustu regulovatelné pomocou radiového dialkového ovladania
Privod svetelného pradu 230V / 13A

Moznost odsavania

Na zvysenie vzduchového vykonu je mozné pripojenie zosilihovacej stanice

Moznost jednoduchych striekacich pouziti
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ISOblow SOLID

TECHNICKE UDAJE

CI@/B 820 x 600 x 1530 mm (AxBxC)
110 kg
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K 0,75 kW

2 x 1,35 kW
3,5 kW
280 mbar
400 m%h
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Regulacia vzduchu / regulacia rychlosti
priepustu
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