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ISOblow STANDARD PLUS
ISOblow STANDARD PLUS er en ekstremt ydelses stærk 
indblæsnings maskine af sin størrelse til installation 
af celluloseisolering, træfibre, glas- og stenuldsfibre.  
Unikt for maskiner på denne størrelse er den høje 
luftydelse, der genereres af en turbine på 6 kW. To 
kniv-rækker i den nederste del af materialebeholderen 
sikrer en virkelig god løsrivelse af isoleringsmaterialet. 
ISOblow STANDARD PLUS betjenes af-  og luftregule-
ringen styres via ISOCELL fjernbetjeningen. Derudover 
kan materialemængden også reguleres via en materiale 
gate over airlock (grov indstilling).

ISOCELL TRÅDLØS FJERNBETJENING:
Regulering af luft og materialemængde via trådløs 
fjernbetjening

FORDELENE LIGGER LIGE FOR

•	 Stor materialebeholder med to knivrækker

•	 Nem påfyldning via påfyldnings

•	 Beholderen kan tages af

•	 Enkel oplukning af maskinen letter vedligeholdelse 
og fejlafhjælpning

•	 Stabilt hakkeværk sørger for optimal løsgørelse

•	 6-kammersluse med tætningslæber af slidstærkt 
gummi

•	 Ingen tryktab – beskedent slid

•	 VTG-turbine med 5 trin – derved meget kraftig 
luftstrøm

•	 Kontraventiler beskytter turbinen mod tilbageløb

•	 Let betjening ved hjælp af fjernbetjening

•	 Materialemængde kan reguleres via: Materialespjæld 
og sluseomdrejningstal (trådløs fjernbetjening)

•	 Hakkeværkets omdrejningstal kan reguleres på 
frekvensomformeren

•	 3 frekvensomformere garanterer et maksimum af 
sikkerhed, fleksibilitet og brugerkomfort

•	 Let at transportere p.g.a store lufthjul

•	 Stærkstrøm 400 V – konstant høj ydelse

•	 Udsugning i kombination med ISOCELL-
udsugningsbeholder mulig

•	 Mulighed for tilslutning af en forstærkerstation

•	 Nem vedligeholdelse
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ISOblow STANDARD PLUS
TEKNISKE DATA

BA
C 1080 x 810 x 1870 mm (AxBxC)

275 kg

380 l

0,75 kW

1,1 kW

 - - -

- - -

6 kW

- - -

∑ 7,85 kW 

480 mbar

400 m³/h

400 V / 50 Hz, 16 A

3“ (76 mm)

Regulering af luft og materialemængde via 
trådløs fjernbetjening


