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Karta techniczna

ISOblow KERNOX 230V
ISOblow KERNOX to wydajna maszyna do wdmuchiwania materiałów izolacyjnych, takich jak 
celuloza i inne dopuszczone, sypkie materiały. Napełnianie odbywa się przez szeroką klapę. Dwa 
wały rozdrabniające w dolnej części zbiornika zapewniają optymalne spulchnienie celulozy. Dwie 
wydajne dmuchawy zapewniają dużą wydajność powietrza i odpowiednie ciśnienie wdmuchiwania. 
W razie potrzeby można dodatkowo włączyć dwie kolejne dmuchawy. Sterowanie maszyną ISOblow 
KERNOX, w tym regulacja ilości powietrza i prędkości obrotowej zasuwy, odbywa się wygodnie za 
pomocą pilota radiowego ISOCELL, dzięki czemu obsługa jest wydajna i oszczędza czas.

Korzyści jak na dłoni

•	Duży zbiornik z dwoma wałami rozdrabniającymi 
wraz z osłoną przeciwpyłową

•	Łatwe napełnianie dzięki szerokiej klapie wlewo-
wej

•	Bardzo dobre spulchnianie – nawet w przypadku 
mocno sprasowanych bel

•	6-komorowy przelot z uszczelkami z gumy 
odpornej na ścieranie. Brak strat ciśnienia i 
niewielkie zużycie

•	Wydajność regulowana za pomocą zasuwy
•	Obsługa jest wyjątkowo przyjazna dla 

użytkownika dzięki zdalnemu sterowaniu radio-
wemu. Ilość powietrza i prędkość obrotową śluzy 
można wygodnie regulować za pomocą pilota

•	Zasilanie 2 x 230 V / 16 A
•	Możliwość odsysania w połączeniu z beczką 

odsysającą
•	Transport maszyny można łatwo przeprowadzić 

za pomocą wózka podnośnikowego
•	Zbiornik magazynowy do transportu jest zdejmo-

wany

 Wszystkie pozostałe zalety i informacje  można znaleźć w 
sekcji Produkty na naszej stronie internetowej: 

Dane techniczne

Wymiary (mm) 1476 x 645 x 1712 mm

Waga - kg 260 kg

Objętość zbiornika 700 l

Dmuchawa 4 x 1,35 kW

Króciec na wąż 3“

Moc całkowita 6,15 kW

Max. objętość powietrza 600 m³/h

Zasilanie 2 x 230 V / 16 A bzw. 1 x 400 V /16 A

Otwarty nadmuch ~ 900 kg/ h

Wdmuchiwanie w zagęszczeniu ~ 700 kg/ h

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania 10.0; V4

Zestaw profesjonalnego pilota zdalnego sterowania z 9-pinowym złączem, 50m

Zestaw przyłączeniowy KERNOX



www.isocell.com 06
_2

02
6_

PL

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 
5202 Neumarkt a. W.
Tel.: +43 6216 4108 
office@isocell.at

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet 
29490  Guipavas
Tél.: +33 2 98 42 11 00 
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel.: +46 10-130 25 01 
info@isocell.se

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be 

ISOblow KERNOX 230V
Karta techniczna


