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Tekniskt datablad

ISOblow KERNOX 230V
ISOblow KERNOX är en högpresterande maskin för inblåsning av isoleringsmaterial såsom cellulosa 
och andra godkända, rieselbara material. Påfyllningen sker via en bred lucka. Två kvarnaxlar i den 
nedre delen av behållaren säkerställer en optimal uppluckring av cellulosan. Två kraftfulla fläktar 
ger ett högt luftflöde och tillräckligt utblåsningstryck. Vid behov kan ytterligare två fläktar aktive-
ras. ISOblow KERNOX styrs bekvämt med ISOCELL:s fjärrkontroll, vilket gör det enkelt att reglera 
luftmängden och matarskruvens hastighet – för effektiv och tidsbesparande användning.

Fördelarna är uppenbara

•	Stor förvaringsbehållare med två hackaxlar inkl. 
dammskydd.

•	Enkel påfyllning via bred påfyllningslucka.
•	Mycket bra luckring – även vid hårt pressade 

balar.
•	6 kammare – sluss med tätningsläppar av slits-

tarkt gummi. Inget tryckfall och låg slitage.
•	Transportmängden kan justeras med hjälp av en 

skjutreglage.
•	Fjärrkontrollen gör maskinen särskilt användar-

vänlig. Luftmängden och slussens varvtal kan 
enkelt ställas in med fjärrkontrollen.

•	Ljusflöde 2 x 230 V / 16 A.
•	Absorption i kombination med en absorptionsbe-

hållare är möjlig.
•	Transporten av maskinen kan enkelt ske med en 

pallvagn.
•	Förvaringsbehållaren för transport är avtagbar.

 Alla ytterligare fördelar och information  finns i avsnittet 
Produkter på vår webbplats: 

Tekniska data

Mått (mm) 1476 x 645 x 1712 mm

Vikt- kg 260 kg

Kapacitet 700 l

Fläkt 4 x 1,35 kW

Slanganslutning 3“

Total effekt 6,15 kW

Max luftmängd 600 m³/h

Elektrisk anslutningseffekt 2 x 230 V / 16 A bzw. 1 x 400 V /16 A

Öppen blåsning ~ 900 kg/ h

Slutna fack ~ 700 kg/ h

Tillbehör

Radiostyrd fjärrkontroll 10.0; V4

Kabelfjärrkontroll ”professional” 9-polig uppsättning, 50m

Anslutningsset KERNOX
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