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Scheda tecnica

Stazione di aspirazione Re-Cycle TT 7500
La stazione di aspirazione Re-Cycle TT 7500 di Isocell è la soluzione ideale per tutti i lavori di 
risanamento, restauro e ristrutturazione. Il materiale in cellulosa già posato può essere facilmente 
aspirato, se necessario, e stoccato temporaneamente in sacchi, big bag o container. Il sistema di 
separazione Re-Cycle in dotazione separa lo sporco o i corpi estranei, come viti e pezzi di malta, dal 
materiale isolante in cellulosa di alta qualità.  
In combinazione con una macchina di insufflaggio ISOCELL, il materiale in cellulosa può quindi esse-
re facilmente reinstallato nella nuova destinazione. 
 
Opzioni aggiuntive: 
- Tubi flessibili e attrezzature di deviazione 
- Soluzioni di filtraggio o soluzioni con sistema Big-Bag 
- Sistema di fissaggio dei sacchi 
- Sistema di separazione Re-cycle 
- Tecnologia di pesatura per il pesaggio di ritorno del materiale in cellulosa 
- Soluzioni con container

I vantaggi sono evidenti

•	Potenza di aspirazione omogenea per una veloci-
tà di aspirazione ottimale

•	Struttura compatta ed efficiente
•	Comando radio per un facile utilizzo
•	Risparmio delle risorse – riutilizzo della cellulosa
•	Sistema di separazione Re-cycle per la rimozione 

di impurità
•	Possibilità di noleggio o acquisto

 Tutti gli altri vantaggi e informazioni  sono disponibili nella 
sezione Prodotti del nostro sito web: 

Dati tecnici

Dimensioni (mm) 1565 x 1010 x 1108 mm

Peso - kg 410 kg

Azionamento della rotovalvola 1,1 kW

Potenza elettrica allacciata 400 V & 230 V 50 Hz

Volume filtro per polveri sottili 
(fusti) 2 x 155

Ventola di scarico 2 x 1,7

Telecomando radio 10.0; V4

Set telecomando via cavo “professionale” a 9 poli, 50m

Flusso a tamburo 
2 ingressi da 3“ 
3 uscite da 3“
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