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Scheda tecnica

Booster Station ISOCELL AVS 34
L‘ISOblow AVS34 è una stazione di amplificazione/aspirazione molto piccola e compatta. L‘AVS34 è 
in grado di aspirare (depressione) e di amplificare la portata d‘aria (sovrapressione).  
A scelta, l‘aria in entrata può essere utilizzata per l‘aspirazione (in combinazione con un fusto 
di aspirazione) oppure l‘aria in uscita può essere impiegata come stazione di amplificazione per 
aumentare la portata d‘aria (ad es. per fibre di legno o condotte di risalita alte). 
 
Per il comando dell‘AVS34 sono disponibili le seguenti opzioni: 
- Comando manuale sulla centralina  
- Tramite presa di comando per il collegamento alla macchina di insufflaggio (ad es. per la stazione 
di amplificazione) 
- Tramite collegamento per comando via cavo e radiocomando a 4 canali (ad es. per il serbatoio di 
aspirazione) 
 
Comando opzionale: 
- Cavo di comando in combinazione con la macchina di insufflaggio 
- Comando via cavo con cavo da 50 m 
- Radiocomando a 4 canali 
Con un peso ridotto di soli 22 kg e due maniglie per il trasporto, l‘AVS34 è un modello versatile.

I vantaggi sono evidenti

•	Peso ridotto (può essere trasportato con una sola 
mano)

•	Può essere utilizzato praticamente ovunque
•	Portata d‘aria molto elevata fino a 420 m²/ora
•	Pressione di mandata fino a 350 mbar
•	Portata d‘aria regolabile tramite potenziometro
•	Utilizzabile come stazione di aspirazione o di 

amplificazione
•	Le valvole di ritegno proteggono il ventilatore dal 

riflusso
•	Il flusso luminoso è sufficiente
•	Utilizzabile con tutte le macchine di insufflaggio 

dotate di connettore per accessori da 24 V

 Tutti gli altri vantaggi e informazioni  sono disponibili nella 
sezione Prodotti del nostro sito web: 

Dati tecnici

Dimensioni (mm) 453 x 456 x 377 mm

Peso - kg 22 kg

Potenza totale 3,4 kW

Pressione di sfiato max 350 mbar

Quantità d’aria max 420 m³/h

Potenza elettrica allacciata 220 V / 50 Hz, 16A
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