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Karta techniczna

Booster Station ISOCELL AVS 34
ISOblow AVS34 to bardzo mała i kompaktowa stacja wzmacniająca / odciągowa. AVS34 może służyć 
do odsysania (podciśnienie) oraz do zwiększania natężenia przepływu powietrza (nadciśnienie).  
W zależności od potrzeb powietrze nawiewane może być wykorzystane do odsysania (w połączeniu 
z beczką odsysającą) lub powietrze wywiewane może służyć jako stacja wzmacniająca w celu 
zwiększenia natężenia przepływu powietrza (np. w przypadku włókien drzewnych lub wysokich 
przewodów wznoszących). 
 
Do sterowania AVS34 dostępne są następujące opcje: 
- Sterowanie ręczne na skrzynce sterowniczej  
- Poprzez gniazdo sterujące do podłączenia do maszyny do wdmuchiwania (np. dla stacji 
wzmacniającej) 
- Poprzez złącze do sterowania kablowego i 4-kanałowego radiowego (np. dla zbiornika 
odciągowego) 
 
Sterowanie opcjonalne: 
- Kabel sterujący w połączeniu z maszyną do wdmuchiwania 
- Sterowanie kablowe z kablem o długości 50 m 
- 4-kanałowe radiowe sterowanie zdalne 
Dzięki niewielkiej wadze wynoszącej zaledwie 22 kg oraz dwóm uchwytom do przenoszenia model 
AVS34 charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań.

Korzyści jak na dłoni

•	Niewielka waga (można go przenosić jedną ręką)
•	Można go używać niemal wszędzie
•	Bardzo duża wydajność przepływu powietrza do 

420 m²/godz
•	Ciśnienie wylotowe do 350 mbar
•	Wydajność przepływu powietrza regulowana za 

pomocą potencjometru
•	Możliwość wykorzystania jako stacja odciągowa 

lub wzmacniająca
•	Zawory zwrotne chronią dmuchawę przed cofa-

niem się powietrza
•	Wystarczający strumień światła
•	Możliwość zastosowania we wszystkich mas-

zynach do wdmuchiwania wyposażonych w 
dodatkową wtyczkę 24 V

 Wszystkie pozostałe zalety i informacje  można znaleźć w 
sekcji Produkty na naszej stronie internetowej: 

Dane techniczne

Wymiary (mm) 453 x 456 x 377 mm

Waga - kg 22 kg

Moc całkowita 3,4 kW

Max. ciśnienie wylotowe 350 mbar

Max. objętość powietrza 420 m³/h

Zasilanie 220 V / 50 Hz, 16A
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