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Technický list

Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 34
ISOblow AVS34 je veľmi malá a kompaktná zosilňovacia/odsávacia stanica. AVS34 dokáže odsávať 
(podtlak) a zosilňovať prietok vzduchu (pretlak).  
Prívodný vzduch je možné využiť buď na odsávanie (v spojení s odsávacím sudom), alebo odvodný 
vzduch ako zosilňovaciu stanicu na zvýšenie prietoku vzduchu (napr. pre drevné vlákna alebo 
vysoké stúpacie potrubia). 
 
Na ovládanie AVS34 sú k dispozícii nasledujúce možnosti: 
- Ručné ovládanie na ovládacom paneli  
- Prostredníctvom ovládacej zásuvky na pripojenie k vháňacej stroji (napr. pre zosilňovaciu stanicu) 
- cez pripojenie pre káblové ovládanie a 4-kanálové rádiové ovládanie (napr. pre odsávaciu nádobu) 
 
Ovládanie voliteľné: 
- ovládací kábel v spojení s vháňacím zariadením 
- káblové ovládanie s 50 m káblom 
- 4-kanálové rádiové diaľkové ovládanie 
Vďaka nízkej hmotnosti iba 22 kg a dvom držadlám je model AVS34 flexibilne použiteľný.

Výhody sú zrejmé

•	Nízka hmotnosť (možno prenášať jednou rukou)
•	Možno použiť takmer kdekoľvek
•	Veľmi vysoký prietok vzduchu až 420 m²/hod
•	Výstupný tlak až 350 mbar
•	Prietok vzduchu nastaviteľný pomocou potencio-

metra
•	Možno použiť ako odsávaciu alebo zosilňovaciu 

stanicu
•	Zpätné klapky chránia ventilátor pred spätným 

tokom
•	Svetelný tok je dostatočný
•	Použiteľné so všetkými vháňacími strojmi s 

konektorom pre príslušenstvo 24 V

 Všetky ďalšie výhody a informácie  nájdete v sekcii Produk-
ty na našej webovej stránke: 

Technické údaje

Rozmery (mm) 453 x 456 x 377 mm

Váha- kg 22 kg

Celkový výkon 3,4 kW

Max. vyfukovací tlak 350 mbar

Max. objem vzduchu 420 m³/h

Elektrický príkon 220 V / 50 Hz, 16A
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