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Technisches Datenblatt

Verstärkerstation ISOCELL AVS 55
Die ISOblow AVS55 ist eine sehr kleine und kompakte Verstärker- / Absaugstation. Die AVS55 kann 
absaugen (Unterdruck) und das  Luftströmungsvolumen verstärken. (Überdruck)  
Wahlweise kann die Zuluft für die Absaugung (in Verbindung mit Absaugfass) genutzt werden oder 
die Abluft als Verstärkerstation zur Erhöhung des Luftströmungsvolumen. (z.b. für Holzfaser oder 
hohen Steigleitungen) 
Zur Steuerung der AVS55 stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung. 
 
Steuerung Optional:  
- Über Steuerbuchse zum Anschluss an die Einblasmaschine 
(z.b. für Verstärkerstation) 
- Über Anschluss Funkfernbedienung (ISOblow Funkfernbedienung) 
 (z.b. für Absaugfass) 
- Steuerkabel in Verbindung mit der Einblasmaschine 
- Kabelbedienung mit 50 m Kabel Stecker 9pol.  
 
Mit einem geringen Gewicht von nur 45 kg und zwei Transporträder ist die AVS55 flexibel einsetz-
bar. 

Die Vorteile liegen auf der Hand

•	Geringes Gewicht
•	Kann fast überall zum Einsatz kommen
•	Sehr hohes Luftströmungsvolumen von bis zu 

380m² / Stunde
•	Ausblasdruck bis zu 480 mbar
•	Luftströmungsvolumen mittels Funkfernbedie-

nung einstellbar
•	Als Absaug- oder Verstärkerstation zu verwen-

den
•	Rückschlagklappen schützen das Gebläse vor 

Rückstau
•	Wechselstrom 400 V
•	Bei allen Einblasmaschinen mit Zusatzgeräteste-

cker 24 V einsetzbar

 Alle weiteren Vorteile und Informationen  finden sich im 
Bereich Produkte auf unserer Website: 

Technische Daten

Abmessungen (mm) 714 x 549 x 787 mm

Gewicht- kg 45 kg

Gesamtleistung 5,5 kW

Max. Ausblasdruck 480 mbar

Max. Luftmenge 380 m³/h

Elektrische Anschlussleistung 400 V / 50 Hz, 16A
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