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Tekniskt datablad

Förstärkarstation AVS 55
ISOblow AVS55 är en mycket liten och kompakt förstärknings-/utsugningsstation. AVS55 kan utföra 
utsugning (undertryck) och förstärka luftflödet. (Övertryck)  
Alternativt kan tilluften användas för avsugning (i kombination med avsugningsbehållare) eller 
frånluften som förstärkningsstation för att öka luftflödesvolymen. (t.ex. för träfiber eller höga 
stigrör) 
Följande alternativ finns tillgängliga för styrning av AVS55. 
 
Styrning (tillval):  
- Via styruttag för anslutning till inblåsningsmaskinen 
(t.ex. för förstärkningsstation) 
- Via anslutning för trådlös fjärrkontroll (ISOblow trådlös fjärrkontroll) 
 (t.ex. för sugbehållare) 
- Styrkabel i kombination med inblåsmaskinen 
- Kabelstyrning med 50 m kabel, 9-polig kontakt.  
 
Med en låg vikt på endast 45 kg och två transporthjul är AVS55 flexibel att använda

Fördelarna är uppenbara

•	Lätt vikt (kan bäras med en hand)
•	Kan användas nästan överallt
•	Mycket högt luftflöde på upp till 380 m²/timme
•	Utblåsningstryck upp till 480 mbar
•	Luftflödet kan justeras med fjärrkontroll
•	Kan användas som utsugs- eller förstärknings-

station
•	Backventiler skyddar fläkten mot tillbakaström-

ning
•	Växelström 400 V
•	Kan användas med alla inblåsmaskiner med 24 

V-tilläggskontakt

 Alla ytterligare fördelar och information  finns i avsnittet 
Produkter på vår webbplats: 

Tekniska data

Mått (mm) 714 x 549 x 787 mm

Vikt- kg 45 kg

Total effekt 5,5 kW

Max. utblåsningstryck 480 mbar

Max luftmängd 380 m³/h

Elektrisk anslutningseffekt 400 V / 50 Hz, 16A
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